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Der Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen e.V. bedankt sich bei allen Mitgliedern, die
mit ihrer aktiven Teilnahme sowie dem offenen Austausch zum erfolgreichen Verlauf der
Veranstaltung beigetragen und damit die Grundlage fur diesen Abschlussbericht ge-
schaffen haben.

Bearbeitet von:
Stefanie Rolfsmeier, Klaus Vogel, Oliver Solcher und Monika Vater

Zitierweise:
FLiB (Hrsg., 2015): Leckagebewertung. Abschlussbericht zum FLiB-Workshop am 17./18.
April 2013 in Fulda. Berlin: Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen e.V.
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1. Einleitung

Bei der Bestimmung der Luftdurchlassigkeit von Gebauden nach DIN EN 13829, wie sie
bei einer EnEV-Schlussmessung erfolgt, sind gro3e Leckagen zu dokumentieren. Aller-
dings wird in dieser Norm nicht naher ausgefuhrt, ab wann eine Leckage als grol3 anzu-
sehen ist.

Ferner werden Messtechnikerlnnen im Rahmen von baubegleitenden Untersuchungen
bzw. Messungen zur Qualitatssicherung haufig mit Bewertungsfragen zu Leckagen

konfrontiert.

Folgende Frage ist bei der Bewertung stets zu beantworten:
Wann ist eine Leckage in der Gebaudehulle als bedeutsam und wann als nicht bedeutsam

einzustufen?

Diese Frage wird seit Jahren intensiv diskutiert und ist Gegenstand von Forschungs-
bemuhungen. Der FLiB e.V. hat im April 2013 dieses Thema im Rahmen eines Workshops
aufgegriffen. Ziel war es, einen aktuellen Stand zur Bewertung von Leckagen zu erhalten,
um damit Aufklarung betreiben und Hilfestellungen bei der Bewertung von Leckagen

geben zu kdnnen.

Die Erfahrungen aus diesem Workshop waren Anlass fur den FLiB, zusammen mit dem
Aachener Institut fur Bauschadensforschung und angewandte Bauphysik sowie dem
Fraunhofer Institut fur Bauphysik, ein Forschungsprojekt zu initiieren. Das auf zwei Jahre
angelegte Projekt wurde im Herbst 2014 genehmigt und tragt den Titel: ,Bewertung von
Fehlstellen in Luftdichtheitsebenen — Handlungsempfehlung fur Baupraktiker®. Es wird mit
Mitteln der Forschungsinitiative Zukunft Bau des Bundesinstitutes fur Bau-, Stadt- und
Raumforschung gefordert (Az.: SWD-10.08.18.7-14.20).

2. Wirkungsweisen und Parameter bei der Leckagebewertung
Eine fur alle Falle anwendbare Regel, ob eine Leckage in der Gebaudehulle bedeutsam ist
oder nicht, gibt es nicht. Fur die Entscheidung ist es wichtig zu klaren, welche Wirkungs-

weise einer Leckage man betrachtet.
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In der Literatur werden verschiedene Wirkungsweisen von Leckagen im Zusammenhang
mit dem Thema Luftdichtheit genannt. Danach konnen Leckagen beispielsweise

Auswirkungen auf

. die Funktionsfahigkeit einer Konstruktion,
. den Energieverbrauch eines Gebaudes,
. die Funktionsfahigkeit einer Luftungsanlage und

. die Behaglichkeit der Nutzer haben.

Sollen eine oder mehrere Wirkungsweisen betrachtet werden, dann flieRen in die
Bewertung folgende Parameter mit ein:

. Lage (z.B. Dach- oder Erdgeschoss) und

. Grolde (hier: Flache) der Leckage,

. Stromungsgeschwindigkeit bei definierter Druckdifferenz,

. Aufbau der hinter der Leckage vorliegenden Konstruktion,

. Nutzung der Raumlichkeiten,

. Anforderungen aus Regelwerken (z.B. Fugenluftdurchlassigkeit bei Fenstern).

Aus den obigen Ausfuhrungen wird deutlich, dass ein ,Grenzwert® fur die haufig einzig und
allein herangezogene Stromungsgeschwindigkeit (z.B. 2 m/s) kein ausreichender Bewer-

tungsmalistab ist.

3. Der Workshop

Im April 2013 veranstaltete der FLiB e.V. im Rahmen der Mitgliederversammlung einen
Workshop mit dem Thema ,Leckagebewertung®. 43 Teilnehmerinnen hatten die Aufgabe,
14 Leckagen in einem Gebaude bei einem konstanten Unterdruck von 50 Pa nach einem
vorgegebenen Schema zu bewerten. Ferner wurden allgemeine Fragen zur
Leckageortung und Bewertung gestellt.

Jede/r Teilnehmerin erhielt einen eigenen, anonymisierten Fragebogen zur Bearbeitung
und durfte die Hilfsmittel zur Beurteilung von Leckagen (z.B. Thermoanemometer,
Thermografiekamera) frei wahlen und einsetzen. Der Fachverband stellte zwei

Thermoanemometer zur Verfigung.
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Grundrisse, Schnitte und Details vom Prufobjekt (siehe 3.3) konnten von den
Teilnehmerlnnen wahrend des Workshops eingesehen werden. Die anonymisierten
Fragebogen wurden vor Ort eingesammelt und flossen in dieser Form in die Auswertung

ein.

3.1 Allgemeiner Teil des Fragebogens

In dem allgemeinen Teil des Fragebogens wurden Informationen zur mittleren Dauer der
Leckageortung bei EnEV-Schlussmessungen sowie baubegleitenden Messungen an
Doppelhaushalften/Einfamilienhdusern, zu den Bewertungskriterien und zu den Hilfs-
mitteln fur die Ortung der Leckagen abgefragt:

Wie lange brauchen Sie fur eine Leckageortung bei der EnEV-Schlussmessung?
o 0,5h
o 1h
o 2h

|

Wie lange brauchen Sie fur eine baubegleitende Leckageortung?
o 0,5h
o 1h
o 2h

|

Bewerten Sie bei einer baubegleitenden Messung Leckagen?
O ja
O nein

|

Welche Bewertungskriterien nutzen Sie bei einer baubegleitenden Leckageortung?

Die Leckagen orte ich hauptsachlich mit:
o der Hand
o dem Thermoanemometer
o der Thermografiekamera

|
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3.2 Bewertungsschema fiir die Leckagen

Den Teilnehmerlinnen wurde ein Bewertungsschema fur verschiedene Wirkungsweisen
einer Leckage zur Verfugung gestellt. Dieses Schema verdeutlicht gut, dass es bei einer
differenzierten Betrachtung unterschiedliche Grinde geben kann, eine Leckage als kritisch

oder unkritisch zu bewerten:

Nr: Leckage (z.B. Steckdose) Raum (z.B Kiiche) | WE-Nr. | Geschoss |

Ist die Leckage eine ,grofe” Leckage im Sinne der DIN EN 13829 O ja 1 nein
Bewertung der Leckage unkritisch-=-=-=-=======-- kritisch nicht be-
(Bitte ein Kastchen pro Zeile ankreuzen) i 2 3 4 5 & wertbar!
+ Energieverluste O O O o o 0O CJ
« Feuchteeintrag in Konstruktion O O O O O O O
« Behaglichkeit O O O O O O L]
« Beeintrachtigung der Liftungsanlage 0O O o o o od L
'Nicht bewertbar, da:

3.3 Priifobjekt und Prifdruck

Fur den Workshop stand in einem Vorort von Fulda ein zweigeschossiges Einfamilienhaus
(EFH) in Holzstanderbauweise zur Verfiugung. Als fir den Workshop relevante System-
grenze dieses Neubaus wurden alle Aufenbauteile von der Bodenplatte bis zur
Kehlbalkenlage einbezogen.

Die Luftdichtheitsschicht (hier: raumseitig angebrachte Dampfbremse) war fertiggestellt
und im Bereich der AulRenwande mit Gipskartonplatten Uberbaut. In der Kehlbalkenlage
und den Dachschragen konnte die verklebte und mechanisch gesicherte Dampfbremse
eingesehen werden — Abb. 1 und 2. In allen Rdumen war der Estrich eingebaut.

Da der integrale Messwert fur das Gesamtgebaude nicht von Interesse war, wurden
provisorische Abdichtungen (z.B. offene sanitare Rohrleitungen abgedichtet) nur insoweit
vorgenommen, als sie fur das Erreichen eines konstanten Unterdrucks von 50 Pa ndétig
waren. Zur Erzeugung des Unterdrucks kam eine in eine Terrassentur des Wohnzimmers

im Erdgeschoss eingebaute, handelsubliche Messeinrichtung zum Einsatz.
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Abbildung 1: Priifobjekt — Neubau EFH. Abbildung 2: Gebéude von innen — OG.

3.4 Leckagen

Fir die Bewertung standen 14 ausgewahlte und mit Nummern gekennzeichnete Leckagen

zur Verfugung. Dabei handelte es sich sowohl um real vor Ort vorliegende als auch um zur

Erhdéhung der Vielfalt kinstlich geschaffene Leckagen, wie sie typischerweise in einem Ge-

baude

vorzufinden sind — Abb. 3 und 4. Folgende Leckagen standen zur Bewertung

an (Fotos siehe 3.5.2):

Erdgeschoss

1.

Kellertirschwelle (Nachbau, da kein Keller vorhanden)

2. Katzenklappe (Nachbau, da im Gebaude nicht vorhanden)
3. Briefkastenschlitz (Nachbau, da im Gebaude nicht vorhanden)
4. Rollladengurtkasten (Kiiche)
5. Steckdose (Kiche)
6. Durchdringung einer Rauchgasleitung (Wohnzimmer)
7. FensterschlielRfuge (Wohnzimmer) (prapariert, um eine Undichtheit zu erzeugen)
8. AulRenwandecke (Kinderzimmer 1)
Obergeschoss
9. Leerrohr (Flur) (prapariert, um eine Undichtheit zu erzeugen)
10. Kabelblindel (Haustechnikraum)
11. Folienstol’ / Folienfalte (Kinderzimmer 2)
12. Folienlécher durch Tackerklammern (Kinderzimmer 3)
13. Steckdose (Schlafzimmer)
14. Fensterlaibungsecke (Schlafzimmer)
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Abbildung 3: Steckdose im Obergeschoss.  Abbildung 4: Kiinstlich geschaffene Lecks.
Kellertiirschwelle (1), Katzenklappe (2),
Briefkastenschlitz (3).

3.5 Ergebnisse

Eine sich bei der Bewertung haufig stellende Frage lautet: Was wird gerade bewertet?
Hier ist zu unterscheiden zwischen der Leckage, die ursachlich mit einer Fehlstelle in der
Luftdichtheitsschicht in Verbindung gebracht werden kann (z.B. Beschadigung der
Dampfbremse), und der Leckage, fur die ein solcher Zusammenhang nicht eindeutig
erkennbar ist (z.B. Steckdose in der Gipskartonverkleidung). Damit ist je nach betrachteter

Wirkungsweise einer Leckage unter Umstanden deren Bewertung nicht moglich.

3.5.1 Allgemeine Fragen zur Leckageortung

Fur die Leckageortung bei einer Luftdurchlassigkeitsmessung im Rahmen der EnEV-
Schlussmessung an einer Doppelhaushalfte oder einem Einfamilienhaus bendtigen rund
80% der Teilnehmerinnen zwischen einer halben und einer ganzen Stunde. Circa 15%
geben an, dass sie im Mittel mehr als 1,5 Stunden aufwenden.

Fur die baubegleitende Leckageortung brauchen etwa 55% der Teilnehmerlnnen bis zu
einer Stunde. Rund 45% haben hierfur einen Zeitbedarf von mehr als 1,5 Stunden. Circa
80% fuhren bei einer baubegleitenden Messung eine Leckageortung durch und bewerten
auch die gefundenen Leckagen. Etwa 20% geben an, dass sie die georteten Leckagen
nicht bewerten.

Einen Uberblick Uber die fiir die Leckagebewertung genannten Kriterien gibt Abbildung 5.
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Hierbei ist zu beachten, dass bei der offenen Fragestellung Begrifflichkeiten auch

inhaltliche Dopplungen aufzeigen konnen. Die ist beispielsweise fur die genannten

Kriterien Bauschadenspotential, Feuchte und Bauphysik denkbar.

GroRe / Fliache
Luftgeschwindigkeit
Schadensgefahr / Bauschadenspotential /Risiken
Behaglichkeit
groRR/mitel/klein(leicht)

Feuchte

Bauphysik

Liiftungsanlage

Energie

Konstruktion / Material

Lage / Position

Ausfiihrung nach Stand derTechnik
Einfluss auf Konstruktiion
Luftstrom

Intensitat

Volumenstrom

PH Zertifizierung

0 10 20

Teilnehmerlnnenin %

Abbildung 5: Kriterien zur Leckagebewertung.

Als Hilfsmittel bzw. Messgerate zur Ortung der Leckagen verwenden

e etwa 70% der Teilnehmer die Hand,

e circa 60% das Thermoanemometer,

e rund 40% die Thermografiekamera,

e etwa 10% Rauch oder Nebel und

e rund 5% Vogelfedern (Marabu oder Straul3enfedern).

30

Die Hilfsmittel werden einzeln oder in Kombination eingesetzt. Die Auswahl erfolgt

situationsbedingt. So wird zum Beispiel der Nebel nur gelegentlichen eingesetzt, um

Stromungswege zu visualisieren.
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3.5.2 Bewertung der Einzelleckagen

Nachfolgend werden die Bewertungsergebnisse fur jede einzelne Leckage aufgefuhrt. In
der Gesamtbetrachtung lasst sich festhalten, dass einerseits die Wirkungsweisen mancher
Leckagen ziemlich eindeutig bzw. einheitlich bewertet sind. Dies ist dahingehend
Uberraschend, da keine vorangegangene Schulung oder Abstimmung im Sinne einer
,Musterbewertung® stattgefunden hat. Andererseits fallen bei manchen Leckagen auch

Bewertungen ohne erkennbare Tendenz auf.
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Leckage 1

Kellerturschwelle

Flur

Geschoss: Erdgeschoss

Volumenstrom durch die Leckage

bei einer Druckdifferenz von 50 Pa:
(Den Teilnehmerinnen war der Volumenstrom nicht bekannt.)

ca. 35 m3/h

Antworten zur Frage: Ist die Leckage eine "grof3e Leckage" im Sinne der DIN EN 138297

Grol3e Leckage

40
@ 30
E
o 20
£
@ 10

0

ja nein nicht
bewertet

Bewertungen der Leckage nach den folgenden Kriterien:
(Die Bewertung erfolgt in Schritten von 1 = unkritisch bis 6 = kritisch und n. b. = nicht bewertet.)

M Energieverluste

w B
o o
L )

Teilnehmer
N
=]
1

Teilnehmer
N
o

B Feuchteeintrag in Konstruktion

40

w
o

10 A 10 -
0 - 0 -
1 2 3 4 5 6 nb 1 2 3 4 5 6 nb
Behaglichkeit M Beeintrachtigung der
40 40 Liiftungsanlage
+ 30 - < 30 -
£ £
g 20 - E’ 20 -
© 10 - 2 o
0 0 -
12 3 4 5 6 nb 1 2 3 4 5 6 nbh
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Katzenklappe

Leckage 2

Raum:
Geschoss: Erdgeschoss

Flur

Volumenstrom durch die Leckage

bei einer Druckdifferenz von 50 Pa:
(Den Teilnehmerinnen war der Volumenstrom nicht bekannt.)

Antworten zur Frage: Ist die Leckage eine "groBe Leckage" im Sinne der DIN EN 13829?

Grol3e Leckage

40 -
% 30 -
£
T 20 -
=
& 10 -

0

ja nein nicht
bewertet

Bewertungen der Leckage nach den folgenden Kriterien:
(Die Bewertung erfolgt in Schritten von 1 = unkritisch bis 6 = kritisch und n. b. = nicht bewertet.)

ca. 26 m3/h

M Energieverluste

B Feuchteeintrag in Konstruktion

40 - 40
[ 30 7 GL) 30 7
(V)
£ E
g 20 - g 20
|q_) 10 i |°_) 10 T
0 ;—-—l—l—.—l— 0-
1 2 3 4 5 6 nb 12 3 4 5 n. b.
Behaglichkeit M Beeintrachtigung der
40 - 40 7 Liiftungsanlage
—_ 30 n — 30 N
(V]
E E
g 20 -~ g 20 -
= =
© 10 - =10 - I I
0 0 -
1 2 3 4 5 6 n.b 1 2 3 4 5 n. b.
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Briefkastenschlitz

Leckage 3

Raum:
Geschoss: Erdgeschoss

Flur

Volumenstrom durch die Leckage

bei einer Druckdifferenz von 50 Pa:
(Den Teilnehmerlnnen war der Volumenstrom nicht bekannt.)

Antworten zur Frage: Ist die Leckage eine "groRe Leckage" im Sinne der DIN EN 13829?

GroRe Leckage

40
o 30
£
o 20
£
& 10

0

ja nein nicht
bewertet

Bewertungen der Leckage nach den folgenden Kriterien:
(Die Bewertung erfolgt in Schritten von 1 = unkritisch bis 6 = kritisch und n. b. = nicht bewertet.)

ca. 23 m3/h

M Energieverluste

m Feuchteeintrag in Konstruktion

40 - 40 -
. 30 - s 30
[}
£ E
o 20 - o 20 A
< <
= =
" 10 - I I =10 -
0 - 0 -
i1 2 3 4 5 n. b. 1 2 3 4 5 6 nb
Behaglichkeit m Beeintrachtigung der
40 - 40 Liftungsanlage
< 30 - s 30 -
g £
E <
E 20 - 2 20
‘D (0]
* 10 "~ 10 - I I
0 0 -
1 2 3 4 5 n. b. 1 2 3 4 5 6 nh
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Leckage 4 Rollladengurtkasten

Raum:
Geschoss: Erdgeschoss

Kiiche

Antworten zur Frage: Ist die Leckage eine "grofRe Leckage" im Sinne der DIN EN 138297

GroBe Leckage

40
g 30
€
S 20
£
2 10

0

ja nein nicht
bewertet

Bewertungen der Leckage nach den folgenden Kriterien:
(Die Bewertung erfolgt in Schritten von 1 = unkritisch bis 6 = kritisch und n. b. = nicht bewertet.)

M Energieverluste

M Feuchteeintrag in Konstruktion

40 - 40 -
. 30 - . 30 -
[} [}
£ £
o 20 - o 20
< <
= =
¥ 10 - 10
0 - 0
1 2 3 4 5 6 nb
Behaglichkeit M Beeintrachtigung der
40 - 40 1 Liuftungsanlage
. 30 - . 30 -
[} [}
'g 20 ';E: 20 -
27 2
= =
= 10 - F 10 -
0 0 -
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Leckage 5

Steckdose (EG)

Raum:
Geschoss: Erdgeschoss

Kiiche

Antworten zur Frage: Ist die Leckage eine "grofRe Leckage" im Sinne der DIN EN 138297

Teilnehmer

Grole Leckage
40
30
20
10
0 . I
ja nein nicht
bewertet

Bewertungen der Leckage nach den folgenden Kriterien:
(Die Bewertung erfolgt in Schritten von 1 = unkritisch bis 6 = kritisch und n. b. = nicht bewertet.)

M Energieverluste

M Feuchteeintrag in Konstruktion

40 40 -
. 30 . 30 A
[} [}
£ £
o 20 o 20
< <
= =
=10 =10 -
2 3 4 5 6 nb 1 2 3 4 5 6 n.b
Behaglichkeit M Beeintrachtigung der
40 40 1 Liftungsanlage
5 30 E 30 -
_g < 20 -
220 k=
= =
= 10 =10 -
0 0 - —
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Leckage 6

Durchdringung Rauchgasleitung (Fuge zur Wand)

Raum:
Geschoss: Erdgeschoss

Wohnzimmer

Antworten zur Frage: Ist die Leckage eine "grofRe Leckage" im Sinne der DIN EN 138297

Teilnehmer

=N W
o O o o

Grole Leckage

.-_

ja

nicht
bewertet

nein

Bewertungen der Leckage nach den folgenden Kriterien:
(Die Bewertung erfolgt in Schritten von 1 = unkritisch bis 6 = kritisch und n. b. = nicht bewertet.)

M Energieverluste

M Feuchteeintrag in Konstruktion

40 40 -
. 30 . 30 -
[} [}
£ £
T 20 S 20 -
< <
= =
= 10 T 10 - I I I
0 0 -
1 2 3 4 5 6 nbh 1 2 3 4 5 6 nb
40 Behaglichkeit M Beeintrachtigung der
40 Luftungsanlage
5 0 30 -
E [}
< £
,i_:) 20 g 20 -
() =
10 © 10 - I I I
0 0 -
2 3 4 5 6 nb 1 2 3 4 5 6 nb.

Seite 16



ms FACHVERBAND LUFTDICHTHEIT IM BAUWESEN E.V.

Leckage 7  FensterschlieBfuge

Raum: Wohnzimmer
Geschoss: Erdgeschoss

Volumenstrom durch die Leckage

bei einer Druckdifferenzvon 50 Pa:  ca.3 m3/h
(Den Teilnehmerinnen war der Volumenstrom nicht bekannt.)

Antworten zur Frage: Ist die Leckage eine "groRe Leckage" im Sinne der DIN EN 13829?

Grol3e Leckage

40
@ 30
£
T 20
£
@ 10

0

ja nein nicht
bewertet

Bewertungen der Leckage nach den folgenden Kriterien:
(Die Bewertung erfolgt in Schritten von 1 = unkritisch bis 6 = kritisch und n. b. = nicht bewertet.)

M Energieverluste M Feuchteeintrag in Konstruktion
40 - 40
< 30 - 5 30 -
(V]
£ £
g 20 - g 20 -
= =
Iq—) 10 - I I = 10 -
0 - 0 -

1 2 3 4 5 6 n.b 1 2 3 4 5 6 nb
Behaglichkeit M Beeintrachtigung der
40 - 40 - Liiftungsanlage

& 30 - 5 30 -
£ E
E 20 - € 20 -
> ]
© 10 | F 10 - I I I

0 0 -
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AuRenwandecke

Leckage 8

Raum: Kinderzimmer 1
Geschoss: Erdgeschoss

Antworten zur Frage: Ist die Leckage eine "grofRe Leckage" im Sinne der DIN EN 138297

Teilnehmer
= N w
o o o o

Grole Leckage

i

ja nein

nicht
bewertet

Bewertungen der Leckage nach den folgenden Kriterien:
(Die Bewertung erfolgt in Schritten von 1 = unkritisch bis 6 = kritisch und n. b. = nicht bewertet.)

M Energieverluste

M Feuchteeintrag in Konstruktion

40 40 -
. 30 . 30 -
[} [}
£ £
g 20 T 20 -
< <
= =
F 10 =10 - I I
0 — — 0 -
2 3 4 5 6 nb 1 2 3 4 5 6 nb
Behaglichkeit M Beeintrachtigung der
40 40 Luftungsanlage
< 30 5 30 -
£ £
E 20 .i_:) 20 -
‘O (O]
F 10 =10 - I I I
0 0 -
2 3 4 5 6 nb 1 2 3 4 5 6 nb
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Leckage 9 Leerrohr

Flur

Geschoss: Obergeschoss

Antworten zur Frage: Ist die Leckage eine "grofRe Leckage" im Sinne der DIN EN 138297

Grole Leckage

Teilnehmer
N w
o o
1 1

[uny
o
1

o

nein

nicht
bewertet

BE .
ja

Bewertungen der Leckage nach den folgenden Kriterien:
(Die Bewertung erfolgt in Schritten von 1 = unkritisch bis 6 = kritisch und n. b. = nicht bewertet.)

M Energieverluste M Feuchteeintrag in Konstruktion
40 - 40 -
. 30 - . 30 -
[} [}
£ £
T 20 T 20 -
< <
= =
F 10 F 10 -
0 - 0 _l l || . I l —
1 2 3 4 5 6 nb 1 2 3 4 5 6 nb
Behaglichkeit M Beeintrachtigung der
40 - 40 Luftungsanlage
= 30 1 . 30 -
[}
E E
E 20 - E 20 ~
= =
F 10 - F 10 - I I
0 0 -
1 2 3 4 5 6 nb 1 2 3 4 5 6 nb
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Leckage 10 Kabelbiindel

Raum:
Geschoss: Obergeschoss

Haustechnikraum

Antworten zur Frage: Ist die Leckage eine "grofRe Leckage" im Sinne der DIN EN 138297

Teilnehmer

=N W
o O o o

Grole Leckage

.-_

ja

nein nicht
bewertet

Bewertungen der Leckage nach den folgenden Kriterien:
(Die Bewertung erfolgt in Schritten von 1 = unkritisch bis 6 = kritisch und n. b. = nicht bewertet.)

M Energieverluste M Feuchteeintrag in Konstruktion

40 40 -
. 30 . 30 -
(V] (O]
£ £
S 20 S 20 -
< <
= =
F 10 10 -

0 0 -

1 2 3 4 5 6 nb 1 2 3 4 5 6 nb
Behaglichkeit M Beeintrachtigung der

40 40 Luftungsanlage
< 30 s 30 -
£ £
E 20 220 1
= =
F 10 F 10 - I I

0 0 -

1 2 3 4 5 6 nb 1 2 3 4 5 6 nb
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Leckage 11 FolenstoR / Folienfalte

Kinderzimmer 2

Geschoss: Obergeschoss

Antworten zur Frage: Ist die Leckage eine "grofRe Leckage" im Sinne der DIN EN 138297

GroBe Leckage

Teilnehmer
N w
o o
1 1

[uny
o
1

o

ja nein

nicht
bewertet

Bewertungen der Leckage nach den folgenden Kriterien:
(Die Bewertung erfolgt in Schritten von 1 = unkritisch bis 6 = kritisch und n. b. = nicht bewertet.)

M Energieverluste

0I Feuchteeintrag in Konstruktion

40 -
. 30 - . 30 A
[} [}
£ £
T 20 - T 20
< <
= =
=10 - F 10 -
0 - 0 L == . I ] I I —
1 2 3 4 5 6 nb 1 2 3 4 5 6 n.bh
Behaglichkeit M Beeintrachtigung der
40 - 40 1 Liftungsanlage
< 30 - 5 30 -
£ E
E 20 - E 20
= =
© 10 F 10 -
0 0 -
1 2 3 4 5 6 nb 1 2 3 4 5 6 nbh
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Leckage 12 Folienlocher durch Tackerklammern

Raum: Kinderzimmer 3
Geschoss: Obergeschoss

Volumenstrom durch die Leckage

bei einer Druckdifferenzvon 50 Pa:  ca.3 m3/h
(Den Teilnehmerinnen war der Volumenstrom nicht bekannt.)

Antworten zur Frage: Ist die Leckage eine "groRe Leckage" im Sinne der DIN EN 13829?

Grof3e Leckage

Teilnehmer
N w
©c o
1 1

=
o
I

o

s .
ja

nein nicht
bewertet

Bewertungen der Leckage nach den folgenden Kriterien:
(Die Bewertung erfolgt in Schritten von 1 = unkritisch bis 6 = kritisch und n. b. = nicht bewertet.)

M Energieverluste M Feuchteeintrag in Konstruktion

40 - 40
e 30 T — 30 7
(V) (V]
; E
S 20 - G 20 -
< <
B B
" 10 - F 10 -

0 - 0 -

1 2 3 4 5 6 nb 1 2 3 4 5 6 nb
Behaglichkeit M Beeintrachtigung der

40 - 40 71 Liftungsanlage
& 30 - 5 30 -
£ E
E 20 - 2 20 -
= =
° 10 A F 10 I

0 0 -
1 2 3 4 5 6 nb 1 2 3 4 5 6 nb
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Leckage 13 Steckdose (OG)

Raum:
Geschoss: Obergeschoss

Schlafzimmer

Volumenstrom durch die Leckage

bei einer Druckdifferenz von 50 Pa:
(Den Teilnehmerinnen war der Volumenstrom nicht bekannt.)

Antworten zur Frage: Ist die Leckage eine "groRe Leckage" im Sinne der DIN EN 13829?

Grol3e Leckage

40
g 30
€
T 20
£
@ 10

0

ja nein nicht
bewertet

Bewertungen der Leckage nach den folgenden Kriterien:
(Die Bewertung erfolgt in Schritten von 1 = unkritisch bis 6 = kritisch und n. b. = nicht bewertet.)

ca. 1 m3/h

M Energieverluste

B Feuchteeintrag in Konstruktion

40 - 40 ~
o 30 7 — 30 7
[} [}
: E
T 20 - G 20 -
< <
= =
=10 - I I I T 10 - I I I
0 - — 0 -
1 2 3 4 5 6 nb 1 2 3 4 5 6 nb
Behaglichkeit M Beeintrachtigung der
40 40 Liiftungsanlage
& 30 - s 30
£ E
E 20 - €20
= =
* 10 - F 10 I I I I
0 0
1 2 3 4 5 6 nb 1 2 3 4 5 6 nb
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Leckage 14 Laibungsecke

Raum:
Geschoss: Obergeschoss

Schlafzimmer

Antworten zur Frage: Ist die Leckage eine "grofRe Leckage" im Sinne der DIN EN 138297

Grole Leckage

Teilnehmer
N w
o o

[uny
o

o

.

ja nein

nicht
bewertet

Bewertungen der Leckage nach den folgenden Kriterien:
(Die Bewertung erfolgt in Schritten von 1 = unkritisch bis 6 = kritisch und n. b. = nicht bewertet.)

M Energieverluste

M Feuchteeintrag in Konstruktion

40 - 40
— 30 7 o 30 T
[}
£ £
g 20 - -E) 20 -
= =
=10 =10 -
0 - 0 J_IJ_I_I_._L
1 2 3 4 5 6 nb 1 2 3 4 5 6 nb
Behaglichkeit M Beeintrachtigung der
40 - 40 Liftungsanlage
GL) 30 - (IL) 30 -
£ £
E 20 - E 20 -
= =
= 10 = 10 -
0 0 _l I I B _ -
1 2 3 4 5 6 nb 1 2 3 4 5 6 nb
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